
Installationsguide Smart-UPS™On-Line 
reservbatteri  
APCRBC140/APCRBC140J
Viktiga säkerhetsanvisningar
SPARA DESSA INSTRUKTIONER - Denna handbok innehåller viktiga instruktioner som bör följas under installation och 
underhåll av Smart-UPS och batterier.

Läs dessa instruktioner noga och titta på utrustningen att lära känna enheten innan du försöker installera, använda, 
underhålla eller underhålla den. Följande särskilda meddelanden kan visas i denna manual eller på utrustningen för att varna 
för potentiella risker eller belysa information som tydliggör eller förenklar en procedur.

Tillägget av denna symbol på en säkerhetsproduktetikett om “Fara” eller “Varning” anger att en elektrisk fara 
finns vilket kommer att resultera i en personskada om instruktionerna inte följs.

Detta är säkerhetsvarningssymbolen.  Den används för att varna dig för potentiella personskador. Följ alla 
säkerhetsmeddelanden som medföljer denna symbol för att undvika eventuell skada eller dödsfall.

Riktlinjer för hantering av produkten

 FARA
FARA indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller 
allvarlig personskada.

 VARNING
VARNING indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i dödsfall eller allvarlig 
personskada.

 FÖRSIKTIG
FÖRSIKTIG indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i mindre eller måttlig 
personskada.

OBSERVERA
OBSERVERA används för att hantera metoder som inte är relaterade till fysisk skada.

< 18 kg 
< 40 lb 

18-32 kg 
40-70 lb 

32-55 kg 
70-120 lb 

> 55 kg 
> 120 lb 



Säkerhet och allmän information 
Inspektera innehållet i paketet vid mottagandet.  Meddela leverantören och återförsäljaren om det finns några 
skador. 

• Följ samtliga lokala och nationella el-föreskrifter.

• Denna ersättningsbatterimodul (RBC) är endast avsedd för inomhusbruk i en kontrollerad miljö.

• Använd inte RBC-enheten i direkt solljus, i kontakt med vätskor eller där det finns mycket damm eller fuktighet.

• Se till att luftventilerna på RBC-enheten inte är blockerade. Lämna tillräckligt fritt utrymme för ordentlig 
ventilation.

• Batteriet håller normalt i två till fem år. Miljöfaktorer påverkar ett batteris livslängd.  Höga omgivande 
temperaturer, dålig nätström och frekventa kortvariga urladdningar förkortar batteriets livslängd.

• Byt ut batteriet omedelbart när UPS enheten indikerar att batteriet måste bytas ut eller när batterierna når slutet av 
sin livslängd. Underlåtenhet att göra detta kan leda till att utrustningen skadas /eller skadas.

• Återvinn alltid förbrukade batterier.
För information om återanvändning av förbrukade batterier, se informationsbladet om batterideponering som 
medföljde utbytesbatteriet.

• Återvinn förpackningsmaterialet eller spara det för senare användning.

• Ytterligare säkerhetsinformation finns i säkerhetsguiden som medföljer denna enhet.

• Lägg inte verktyg eller metalldelar på batteriet.

• Släng inte batteripaket i en eld. Batterierna kan explodera.

• Batterierna får inte öppnas eller skadas.  Material som läcker ut är skadligt för hud och ögon och kan vara giftigt.

• Service av förbrukningsbatterier som kan bytas ut bör utföras eller övervakas av personal som har kunskap om 
batterier och som har nödvändiga försiktighetsåtgärder.

• Innan du installerar eller byter batterier, ta av dig strömledande smycken såsom kedjor, armbandsur och ringar.

• Ett batteri kan representera risk för elstöt och brännskador på grund av dess höga kortslutningsströmstyrka.

• Misslyckade batterier kan nå temperaturer som överskrider förbränningströsklarna för beröringsbara ytor
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Byta batterimoduler
Modellerna som visas i bilderna kan skilja sig i utseende från de aktuella. Installationsprocessen är identisk för alla 
modeller.  

*Kontakta APC by Schneider Electrics kundtjänst för att avgöra åldern på installerade batteripaket.

Notat: Batterierna laddas till 90% kapacitet under de tre första arbetstimmarna på nätström.
Förvänta inte full kapacitet under den första laddningsperioden.

 FÖRSIKTIG
RISK FÖR SKADA PÅ UTRUSTNING ELLER PERSONAL
•  Utrustningen är tung. Varje batterimodul väger 17 kg (37 lb). 
•  Använd alltid säker lyftteknik tillräcklig för utrustningens vikt. 
•  Följ samtliga lokala och nationella el-föreskrifter.
•  Använd batterihandtaget för att skjuta in och dra ut batteriet ur UPS:en och externa batteripaket (XLBP).
•  Använd inte handtaget för att lyfta upp eller transportera batteriet.
Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till mindre eller måttliga skador på utrustningen. 

 FÖRSIKTIG
RISK FÖR VÄTESULFIDGAS OCH MYCKET RÖK
•  Byt ut batteriet åtminstone vart femte år eller mot slutet av effektiv tid, vilket som inträffar först.
•  Byt ut batteriet omedelbart när UPS-enheten visar att ett batteribyte är nödvändigt.
•  Byt ut batterierna med samma antal och typ av batterier som installerats i utrustningen från början.
•  Byt ut batteriet omedelbart när UPS-enheten indikerar ett överhettningsvärde för batteriet eller när det 

finns bevis för elektrolytläckage. Stäng av UPS-enheten, koppla ur den från nätingången och koppla ur 
batterierna.

•  Använd inte UPS-enheten förrän batterierna har bytts ut.
•  *Byt ut alla batterier (inklusive dem som finns inuti externa batteripaket) som är äldre än ett år när du 

installerar ytterligare batteripaket eller byter ut dessa batterier.
Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till mindre eller måttliga skador på utrustningen.

UPS-modell RBC

SRT5KXLJ APCRBC140J

SURT14K/SURT18K

SRT5K/SRT6K APCRBC140

SRT8K/SRT10K

SURT15K/SURT20K
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SRT5K/SRT6K/SRT5KXLJ UPS-modeller
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SRT8K/SRT10K UPS-modeller
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SURT15/20K 
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Externt batteripaket SRT192BP, SRT192RMBP, SRT192BPJ
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Externt batteripaket SURT192RMXLBP2, SURT192RMXLBP2J 
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Installationsdatum för RBC 
(Funktionen finns endast i SRT5K/6K serien)

Efter att RBC:er installeras visar LCD:en ett meddelande för att bekräfta att de installerade RBC:erna är nya. Välj rätt 
alternativ. 

•  Alternativ Ja: UPS:en ställer in det nuvarande datumet som installationsdatum för de nya RBC:erna.

•  Alternativ Nej: Ingen förändring i RBC:ens installationsdatum sker. 

När den nya batterikassetten (RBC) laddats till full kapacitet, utför ett självtest och ett körningskalibreringstest.

Kontrollera/modifiera installationsdatum för RBC

Använd UPP-/NER-pilknapparna för att navigera till Konfigurationsmeny > Batteri > Installationsdatum.

Återvinningsbatterier
Återvinn alltid förbrukade batterier på rätt sätt.

Använd förpackningen från den nya APC av Schneider Electrics ersättningsbatteripatroner 
(RBC) att leverera de använda batteripaketen.

Lämna tillbaka förbrukade batterier till en lämplig anläggning för korrekt kassering/
återvinning. 

Se webbplatsen för APC by Schneider Electric på 
http://www.apc.com/recycle, för batteri kasseringplatser för kassering/
återvinningsanläggning platser.

Se webbplatsen för APC by Schneider Electric på 
http://www.apc.com/contact/index.cfm, för allmän APC av Schneider Electric 
information.

 knapp för PÅ / AV

 Belastningsikon
Ikon för inaktivering / tyst vid 
ljudlarm

 UPS-enhetens statusinformation

 Driftlägesikoner

 ESCAPE knapp

 OK knapp

 UP/DOWN-pilknappar

 Statusikoner för kontrollerbara 
uttagsgrupper

 Batteriets statusikoner
su0870a

Output 230.0 v
On-Line 1 2 3

LOAD

Kundsupport och garantiinformation finns på APC av Schneider Electric web, www.apc.com.
© 2020 APC by Schneider Electric. APC och APC-logotypen, Smart-UPS och PowerChute tillhör 
Schneider Electric Industries S.A.S. eller deras dotterbolag. Alla övriga varumärken tillhör sina 
respektive ägare.
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