
Installationsguide Smart-UPS™On-Line 
reservbatteri APCRBC140/APCRBC140J

Säkerhetsmeddelanden

Läs instruktionerna noggrant för att bekanta dig med utrustningen innan du försöker att installera, använda 
och utföra service eller underhåll. Följande meddelanden kan visas i den här handboken eller på utrustning 
som varnar för potentiella risker eller för att uppmärksamma på information som klargör och förenklar 
förfarandet.

Utöver den här symbolen för Fara eller Varning indikerar säkerhetsdekalen att en elektrisk fara 
föreligger som kan resultera i personskada om instruktionerna inte följs.

Detta är varningssymbolen. Den används för att varna dig om eventuella personskador. Följ 
instruktionerna i alla säkerhetsmeddelanden som följer efter den här symbolen för att undvika 
risk för personskador eller dödsfall.

Säkerhet och allmän information
Inspektera förpackningsinnehållet vid mottagningen.
Meddela leverantören och återförsäljaren om det finns några skador.

•  Följ samtliga lokala och nationella el-föreskrifter.
•  Återanvänd alltid förbrukade batterier.

För information om återanvändning av förbrukade batterier, se informationsbladet om batterideponering som 
medföljde utbytesbatteriet.

•  Återvinn emballaget eller spara det för återanvändning.

VARNING

VARNING betecknar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.

FÖRSIKTIGHET

FÖRSIKTIGHET indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka mindre eller måttliga skador.

 OBSERVERA 

OBSERVERA används för att påvisa metoder som inte är relaterade till fysisk skada. Varningssymbolen används inte med 
detta signalord.



Batterisäkerhet
•  Ta av dig smycken som t.ex. klocka och ringar innan du installerar eller byter ut batterierna.

Kraftig kortslutningsström genom ledande material kan orsaka allvarliga brännskador.
•  Kassera inte batterier genom att bränna dem. Batterierna kan explodera.
•  Batterierna får inte öppnas eller manipuleras med. Frigjord elektrolyt är skadligt för hud och ögon, och 

kan vara giftig.

Byta batterimoduler
Modellerna som visas i bilderna kan skilja sig i utseende från de aktuella. Installationsprocessen är identisk 
för alla modeller. 

Obs! Batterierna laddas till 90% kapacitet under de tre första arbetstimmarna på nätström.
Förvänta inte full kapacitet under den första laddningsperioden.

SRT5K/SRT6K/SRT5KXLJ UPS-modeller

FÖRSIKTIGHET
SKADOR PÅ UTRUSTNING ELLER PERSONAL

• Utrustningen är tung. Varje batterimodul väger 17 kg (37 lb). 
• Använd alltid en säker lyftteknik anpassad efter utrustningens vikt.
• Följ samtliga lokala och nationella el-föreskrifter.
• Använd batterihandtaget för att skjuta in och dra ut batteriet ur UPS:en och externa batteripaket (XLBP).
• Använd inte handtaget för att lyfta upp eller transportera batteriet.
Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till skador på utrustning eller mindre eller måttliga personskador.

UPS-modell RBC
SRT5KXLJ APCRBC140J
SRT5K/SRT6K APCRBC140
SRT8K/SRT10K
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SRT8K/SRT10K UPS-modeller
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Externt batteripaket SRT192BP, SRT192RMBP, SRT192BPJ
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Kundsupport och garantiinformation finns på 
APC by Schneider Electrics webbplats, www.apc.com.

Installationsdatum för RBC

Efter att RBC:er installeras visar LCD:en ett meddelande för att bekräfta att de installerade RBC:erna är nya. Välj rätt 
alternativ.

•  Alternativ Ja: UPS:en ställer in det nuvarande datumet som installationsdatum för de nya RBC:erna.
•  Alternativ Nej: Ingen förändring i RBC:ens installationsdatum sker.

När den nya batterikassetten (RBC) laddats till full kapacitet, utför ett självtest och ett körningskalibreringstest.

Kontrollera/modifiera installationsdatum för RBC

Använd UPP-/NER-pilknapparna för att navigera till Konfigurationsmeny > Batteri > Installationsdatum.

 STRÖM PÅ/AV-knapp

 Belastningsikon
Inaktivera/tysta ljudlarm-ikon

 UPS-statusinformation

 Funktionslägesikoner

 ESCAPE-knapp

 OK-knapp

 UPP-/NED-pilknappar

 Statusikoner för reglerbara 
uttagsgrupper

 Batteristatusikoner
su0870a

Output 230.0 v

LOAD

On-Line 1 2 3
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